
Keermesfase-/afrondfrees	 HW		 Z=2		
Met geleidelager
Artikel-nr. Fase / R 

mm
D 

mm
L2 
mm

 22243-5-45123  45° / 1,2,3     31,4	       7	        60         19	      8 
 

JSO-TR

TRASCO

Schacht  
mm

NIEUWE BOVENFREZEN JSO-TR

 LET OP! Deze frees is op meerdere manieren te gebruiken! De volgende mesjes passen op deze frees:

- Fase/afrondmesjes met 1 zijde 45° + 1 zijde R=1,0 + 1 zijde R=2,0 + 1 zijde R=3,0 (standaard, zoals hierboven).
- Fasemesjes met 4 zijden in 45° (los te bestellen, zie onder).
- Afrondmesjes met 4 zijden in Radius 1,0 mm (los te bestellen, zie onder).
- Afrondmesjes met 4 zijden in Radius 2,0 mm (los te bestellen, zie onder).
- Afrondmesjes met 4 zijden in Radius 3,0 mm (los te bestellen, zie onder).

L1 
mm

d 
mm

 Reservedelen:		  Omschrijving:			   Afmetingen:			   Voor: 
 72014-6-45123		  Combi-keermes (standaard)	 12 x 12 x 1,5 mm 4-zijdig		  45° + R=1,0 / 2,0 / 3,0 mm 
 72020-6-01200		  Fasekeermes			   12 x 12 x 1,5 mm 4-zijdig		  4 zijden van 45°
 72014-6-45001		  Afrondkeermes			   12 x 12 x 1,5 mm 4-zijdig		  4 zijden met R=1,0 mm
 72014-6-45002		  Afrondkeermes			   12 x 12 x 1,5 mm 4-zijdig		  4 zijden met R=2,0 mm
 72014-6-45003		  Afrondkeermes			   12 x 12 x 1,5 mm 4-zijdig		  4 zijden met R=3,0 mm

 39050-0-19063		  Kogellager			   D=19,0 mm d=6,35 mm	
 39076-0-04050		  Torxbout Type E (TX15)		  M4,0 x 5,0
 39150-0-06000		  Zeskantmoer			   M6 DIN 934


