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JECOR PROGRAMMA DEURSPIONNEN

Al vele jaren voeren wij een breed assortiment deurspionnen. Het programma biedt een veilige oplossing voor vrijwel 
elke deur. Door gewijzigde richtlijnen op het gebried van brandwerende deuren is sinds kort een viertal nieuwe deur-
spionnen aan het programma toegevoegd. Deze sluiten aan op de vraag naar deurspionnen voor brandwerende 
gevelelementen.

Brandwerende deurspion!!

Door de recente ontwikkelingen op het gebied van brandpreventie in onder andere appartementsgebouwen, wordt 
tegenwoordig als voordeur vaak een brandwerende deur geplaatst. De vraag naar deurspionnen in deze dichte deuren 
kon tot op heden niet worden ingevuld. Immers de standaard deurspionnen zijn niet brandwerend. Jecor voert sinds 
kort een viertal brandwerende deurspionnen die 30 of 60 minuten brandwerend zijn. Het vaste klepje aan de binnen-
zijde van de deur is voorzien van een markering van brandwerendheid. Daarmee is een verkeerde voorstelling van 
zaken uitgesloten. Bovendien is een certificaat op aanvraag leverbaar. 

Het programma

Het belangrijkste kenmerk van de deurspionnen is het zichtveld. Binnen het assortiment messing deurspionnen kan 
gekozen worden uit 3 gradaties lenzen te weten:

 160 graden
 180 graden
 200 graden

In het onderstaande diagram wordt aangegeven hoe het bouwtechnisch zichtveld zich verhoudt.

Jecor voert de deurspionnen in de volgende hulsdiktes:

 Ø 12 mm
 Ø 14 mm
 Ø 16 mm

De deurspionnen zijn standaard te plaatsen in deuren vanaf 18 mm tot 60 mm dikte en worden geleverd met een 
los afsluitklepje voor aan de binnenzijde van de deur.



Losse onderdelen

Jecor voert binnen haar assortiment deurspionnen een programma afdekrozetten en verlengstukjes. De verleng-
stukjes worden toegepast wanneer de deur dikker is dan 60 mm. Een verlengstukje verlengd de deurspion met 
10 mm en heeft geen invloed op het zichtveld.
De afdekrozetten dienen voor een mooie afwerking aan de buitenzijde van de deur. Wanneer het boorgat groter 
is dan de deurspion, kan de overtollige ruimte aan de buitenzijde van deur worden afgedekt.

Grootbeeld deurspion

Voor toepassing in de beveiligingssfeer, is een grootbeeld optiek een veel toegepaste deurspion. Het grote voordeel 
is dat men al  vanaf een halve meter afstand kan zien of er iemand voor de deur staat. Het beeld is groter dan bij 
een normale deurspion. Vooral  bij loketten in banken, tankstations en winkels worden de grootbeeld optieken 
regelmatig toegepast. 
Ook voor ouderen en minder validen is het grootbeeld optiek een goede oplossing omdat niet van dichtbij door het 
spioneeroog hoeft te worden gekeken. De grootbeeld deurspion is leverbaar in de kleuren wit, zilvergrijs en zwart. 
Vanwege het specifieke karakter en de specifieke toepassing zijn deze deurspionnen per stuk leverbaar.

Finishes

De deurspionnen zijn gemaakt van massief messing materiaal. Daarnaast zijn ze verkrijgbaar in de verchroomde,
gepolijste en RVS finish variant.

Bij een deurspion met 180 graden zichtveld is zelfs een variant verkrijgbaar in een massief messing verbronsde 
uitvoering.

Los verkrijgbare verlengstukjes en afdekrozetten.



STANDAARD DEURSPION 1

STANDAARD DEURSPION 2

STANDAARD DEURSPION 1

• Deurdikte 18 - 35 mm
• Zichtveld 160°
• Ø 12 mm
• Massief messing verchroomd / massief messing gepolijst

STANDAARD DEURSPION 2

• Deurdikte 35 - 60 mm
• Zichtveld 160°
• Ø 12 mm
• Massief messing verchroomd / massief messing gepolijst / RVS finish

STANDAARD DEURSPION 3

STANDAARD DEURSPION 3

• Deurdikte 35 - 60 mm
• Zichtveld 180°
• Ø 14 mm
• Massief messing verchroomd / massief messing gepolijst / massief
   verbronsd / RVS finish

STANDAARD DEURSPION 4

STANDAARD DEURSPION 4

• Deurdikte 35 - 60 mm
• Zichtveld 200°
• Ø 14 mm of Ø 16 mm
• Massief messing verchroomd / massief messing gepolijst / RVS finish

DEURSPION GROOTBEELD

DEURSPION GROOTBEELD
• Deurdikte 18 - 50 mm
• Zichtveld 132°
• Ø 57 mm
• Kunststof zilvergrijs / kunststof wit / kunststof zwart

BRANDWERENDE DEURSPION

BRANDWERENDE DEURSPION
• Deurdikte 35 - 55 mm
• Zichtveld 200°
• Ø 14 mm
• Verkrijgbaar in 30 of 60 minuten brandwerendheid
• Massief messing verchroomd / massief messing gepolijst / RVS finish



Labelcode Omschrijving Art.nr. Deurdikte Doorsnee Finish*

DRS 165/16B Deurspion 160° incl. afsluitklepje 1253638 18-35 mm 12 mm CP

DRS 166/16B Deurspion 160° incl. afsluitklepje 1253676 18-35 mm 12 mm PB

DRS 160B Deurspion 160° incl. afsluitklepje 1253629 35-60 mm 12 mm CP

DRS 161B Deurspion 160° incl. afsluitklepje 1253630 35-60 mm 12 mm PB

DRS 166B Deurspion 160° incl. afsluitklepje 1253621 35-60 mm 12 mm RF

DRS 180B Deurspion 180° incl. afsuitklepje 1253631 35-60 mm 14 mm CP

DRS 181B Deurspion 180° incl. afsuitklepje 1253632 35-60 mm 14 mm PB

DRS 184B Deurspion 180° incl. afsuitklepje 1253675 35-60 mm 14 mm BP

DRS 186B Deurspion 180° incl. afsuitklepje 1253622 35-60 mm 14 mm RF

DRS 2140B Deurspion 200° excl. Afsluitklepje 1253656 35-60 mm 14 mm CP

DRS 2141B Deurspion 200° excl. Afsluitklepje 1253657 35-60 mm 14 mm PB

DRS 200B Deurspion 200° excl. Afsluitklepje 1253635 35-60 mm 16 mm CP

DRS 201B Deurspion 200° excl. Afsluitklepje 1253639 35-60 mm 16 mm BP

DRS 206B Deurspion 200° excl. Afsluitklepje 1253623 35-60 mm 16 mm RF

Brandwerende deurspion 200° incl.
afsluitklepje/ 30 min. Brandwerend
incl. certificaat
Brandwerende deurspion 200° incl.
afsluitklepje/ 30 min. Brandwerend
incl. certificaat
Brandwerende deurspion 200° incl.
afsluitklepje/ 30 min. Brandwerend
incl. certificaat
Brandwerende deurspion 200° incl.
f l itkl j

DRS 2146 F30 1253624 35-55 mm 14 mm RF

DRS 2140 F60 1253673 35-55 mm

PB

DRS 2140 F30 1253671 35-55 mm 14 mm CP

DRS 2141 F30 1253672

14 mm CP

35-55 mm 14 mm

afsluitklepje
Brandwerende deurspion 200° incl.
afsluitklepje
Brandwerende deurspion 200° incl.
afsluitklepje

Deurspion, grootbeeld 132° /
Kunststof (Doorscope)
Deurspion, grootbeeld 132° /
Kunststof (Doorscope)

DRP 180B Afdekrozet voor DRS 180B en DRS 2140B 1253677 14 CP

DRP 181B Afdekrozet voor DRS 181B en DRS 2141B 1253678 14 PB

DRP 200B Afdekrozet voor DRS 200B 1253673 16 CP

DRP 201B Afdekrozet voor DRS 201B 1253680 16 PB

DRE 180B Verlengstuk voor DRS 180B en DRS 2140B 1253636 14 CP

DRE 181B Verlengstuk voor DRS 181B en DRS 2141B 1253681 14 PB

DRE 200B Verlengstuk voor DRS 200B 1253637 16 CP

DRE 201B Verlengstuk voor DRS 201B 1253682 16 PB

DRSP 160B Afsluitplaat voor DRS 160B 1253683 12 CP

DRSP 161B Afsluitplaat voor DRS 161B 1227196 12 PB

DRSP 180B Afsluitplaat voor DRS 180B en DRS 2140B 1253684 14 CP

DRSP 181B Afsluitplaat voor DRS 181B en DRS 2140B 1253685 14 PB

DRSP 200B Afsluitplaat voor DRS 200B 1253686 16 CP

DRSP 201B Afsluitplaat voor DRS 201B 1253687 16 PB

14 mm RF

DRS 2141 F60 1253674 35-55 mm 14 mm PB

DRS 2146 F60 1253625 35-55 mm

57 mm

57 mm

WE

BL

18-50 mm

18-50 mm

DRS 2140 F60 1253673 35 55 mm

DRS 462B

DRS 463B

1253643

1253644

*CP=Massief messing verchroomd; PB=Massief messing gepolijst; BP=Massief messing verbronsd;

SE=Zilvergrijs; WE=Wit; BL=Zwart; RF=RVS finish

Accessoires

14 mm CP


